
Objem sněhové nádrže

1,8 m3 / kompr. 2,25 m3

Objem nádrže na vodu

600 l

Hoblovací šířka suportu

1.700 mm

Použití pro plochy

Mobil / Event
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Motor Kohler KDW 1404, 

 4 Zylinder 1.372 cm³

Výkon motoru 25,60 PS (18,80 kW) - 

 2.700 ot/min T

očivý moment 66,50 Nm - 2.000 ot/min

Pracovní rychlost  2.600 ot/min

Palivová nádrž 27 litrů nafty

Pohon Plynulý pohon 

 hydraulický pohon všech kol

Rychlost 0 - 12 km/h

Sněhová nádrž 1,8 m³ - stlačená 2,25 m³

Nádrž na vodu 600 l (nerez)

Prázdná hmotnost 1.650 kg (základní výbava)

Pneumatiky 175 / 70 R 14C 

 2 řady hrotů

Sněhová fréza

Boční kartáč (hydraulicky poháněný)

Parkovací brzda

Vodicí váleček

Chladič hydraulického oleje

Zadní boční zrcátko

Boční světla

Otočný maják

Akustický signál pro couvání

Displej na palubní desce řidiče: 

Hladina vodní nádrže, hladina paliva, 

Otáčky motoru s kontrolkami motoru

Potažená sněhová nádrž

Manuální ovládání

Odpružené sedadlo řidiče

Snadno přístupný motorový prostor (sklopná kapota)

2 hoblovací nože

2 utěrky

Rozsah dodávky nastavit

T E C H N I C K Á  D A T A S T A N D A R D N Í  V Y B A V E N Í
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www.wm-on-ice.com

WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

Mobil / Event Profi / Heavy duty


