
Lumisäiliö Tilavuus

1,7 m3 / tiivistetty 2,1 m3

Vesisäilö Tilavuus

600 l

Höyläysleveys

1.700 mm

Käyttöalue
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Moottori Asynkroninen moottori

Käyttövoimaa 15 kW

Impulssiohjaus AC Curtis

Joutokäyntinopeus 900 U/min

Työnopeus 1.900 U/min

Vetolaite portaattomasti säädettävä  

 hydraulinen neliveto

Nopeus 0 - 12 km/h

Lumisäiliö 1,7 m³ - tiivistetty 2,1 m³

Vesisäiliö 600 l (ruostumaton teräs)

Renkaat 175 / 70 R 14C 

 2 portaattomasti säädettävä

Lumimurskain

Sivuharja (hydraulisesti ohjattu)

Seisontajarru

Reunan ohjausrulla

Sivupeili takana

Sivuvalonheitin

Varoitusvalo

Äänimerkki taaksepäin ajamista

Huoltovapaa asynkroninen moottori

Näytöt ohjaamossa: Vesisäiliön täyttötaso, akun 

kapasiteetti, Virrankulutus, tila moottori, ohjain

Pinnoitettu lumisäiliö

PLC-ohjaus

Jousitettu kuljettajan istuin

Helposti saavutettavissa oleva moottoritila 

(kallistettava konepelti)

2 höyläterää 

2 puhdistusliinaa

Toimitussisältö-sarja
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WM Compact
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Mobil / Event Profi / Heavy dutywww.wm-on-ice.com

WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Puh. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com


